2251

BRASS LOCK

SERRATURA UNIVERSALE IN OTTONE

2251 2251 cilindro mm 16 2251 cylinder mmzi6
FUNZIONAMENTO OPERATION
Rotazione 9o’Destro + 90°Sinistro (1 uscita chiave) Rotating 9o°Right + 9o°Left (1 key pull)
B Rotazione 9o’Destro (1 uscita chiave) Rotating 90°Right (1 key pull)
CILINDRO @ M19 CYLINDER @ M19
16 mm 16 mm 16
20 mm 20 mm 20
25 mm 25 mm 25
30 mm 30 mm 30
CIFRATURA KEY-CHANGE
KD chiavi differenti KD keyed differently
A KA chiavi uguali KA keyed alike
X X. KA gruppi di KA X. KA KA in groups
M MK chiave maestra MK master key
CHIAVE KEY
| | Art1824 2 p2) Art1824 (2 pcs)
FINITURA FINISH
4 Ottone decapato (US4) Pickled brass (US4)
14 Nichelato (US14) Nickel plated (US14)
ACCESSORI ACCESSORIES
R Senza rondella Without washer
1 rondella Art.885 x mm 16 1washer Art885 x mm 16
1 rondella Art.886 x mm 20-25-30 1 washer Art 886 x mm 20-25-30
L Senza levetta Without cam
Piana Ao (non applicata) Flat Ao (disassembled)
CONFEZIONE PACKAGING
Commercio 20 pz Boxed in 20 pcs
Industria 100 pz Bulk in 100 pcs
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